
1. 外观图 a. 推荐使用位置

b. 上传至电脑查看（主菜单U盘管理U盘下载）

a.  在设备上查看（主菜单记录查询考勤记录）

b.  快捷键定义（主菜单个性设置快捷键定义）

a.  时间和日期（主菜单系统设置时间和日期）

推荐的使用方法（见左图）：　
登记和使用过程中，设备的安装高度须保持不变。
如确需移动设备位置，请保持安装高度一致。
如不一致，可能影响设备的识别效果。

1) 将安装模板纸贴于墙上并钻孔。 推荐从基准线到地面高度为1.5米（适用身高范围1.5-1.85米），
     可根据使用人群身高平均值，进行适当调整，以达最佳使用效果。
2) 用螺丝对准墙上的孔将挂墙座固定。
3) 将设备挂到挂墙座上（从上而下）。
4) 使用TM3*5内梅花螺丝固定机器底部。

为了防止误操作删除设备上的数据，可随时将数据备份到本地或U盘。进入主菜单数据管理：
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7. 其他设置

6. 备份数据

3. 安装

 

4) 查看考勤记录
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输入工号查询（不输入表示查询所有员工）                  选择查询时段

点击记录所在行，查询详细信息                                      显示记录详细信息

将U盘正确插入设备的USB接口之后，点击【下
载考勤记录】，可将设备上的考勤记录下载至U

盘，然后通过U盘再上传至考勤软件生成考勤
报表进行查看。相关具体操作，请参见配套考
勤软件说明书。

备份数据时可以选择备份内容，包括业务数据
和配置数据。

定义屏幕快捷键的快捷功能，可以设置为考勤状态按键，也可以设置为功能按键。当设备处于
主界面时，点击屏幕任意位置激活6个快捷按键，点击对应按键可快速进入菜单界面进行操作。

点击任一快捷键栏进行编辑                                              点击屏幕激活快捷键，点击快速切换考勤状态
                                                                                                      或进入相应功能菜单

设置系统当前的时间和日期以及时间显示格式。

注意：本文档中的图片说明，可能与您手中的产品不符，请以实际产品为准。
           文档中标记★的功能或菜单系选配项，并非所有设备具备。

a. 人脸验证

b. 指纹验证

c. 密码验证

3) 考勤验证（以1:1验证方式为例）

在主界面点击            进入1:1验证模式：

输入工号点击【OK】 当用户登记了多种验证方式时，需要选择验证
方式，上图图标依次表示：密码、指纹、人脸

5

快速入门指南
4.3寸AI 识别终端

版本：3.0                日期：2019.05

1) 推荐安装位置

2. 设备安装环境

左侧面 

1.
5m

0.6m

登记 比对

1) 推荐人员站立位置

4. 使用注意事项

1.
5m

0.6m
指纹头

指示灯

电源键
复位键
USB接口

摄像头

电池盒

防拆开关

补光灯

外接响铃接口
门磁开关接口

TCP/IP端口
电源接口

RS485/232接口

注意：登记和使用过程中，请保持自然的面部表情和站立姿势。

 

5. 快速使用流程

登记管理员/员工 用户管理 通讯设置 考勤/验证 查看记录

b. 几种影响识别效果的使用方法

登记 比对

登记与比对姿势不一致
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登记 比对

登记与比对光照环境不一致

1.
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0.6m
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登记 比对

登记与比对位置高度不一致
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0.6m

1.
5m

0.6m

2) 登记姿势
登记时，根据界面提示调整位置，尽量使人脸显示在屏幕的中心位置，直到提示登记成功。

8. 简单故障处理方法
用户在使用过程中出现识别异常

解决办法：

a. 检查登记和考勤时的面部表情和站立姿势是否一致，建议按照操作指南中推荐的方式进行考勤。

b. 检查使用环境是否靠窗或有太阳光照射，请将考勤机安放在室内离窗口3米远处。

c.按照正确步骤重新录入人脸信息。

推荐的安装位置（见左图）：　
此设备建议安装在室内使用，距离窗口、门口3米远，距灯源2米
以外的地方。 不建议将设备安装在靠近窗户的地方和室外，以
免影响设备的正常使用。

2）几种影响识别效果的安装位置

阳光直射
  

NO

阳光透过窗户直射 阳光透过窗户斜射

NO

当人员站立于设备前进行登记或比对时，推荐距离范围为
0.5-1.5米内（适用身高范围1.5-1.85米），因受光照环境等
影响，可根据设备获取人脸图像的效果适当前后移动。

设备安装高度
站立位置

1.55m 0.8m
身高1.55m 身高1.75m

0.8m
0.6m 1.2m
0.55m 1.3m

1.50m
1.45m

以下数值仅作参考，请根据实际情况适当调整

NO

1.
75

m

1.
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m

1.
5m

0.6m
1.2m

b. 推荐的人脸面部表情和几种影响使用效果的面部表情：a. 登记时以下情况影响识别效果：

c. 推荐的人员站立姿势和几种影响使用效果的站立姿势：
前后移动
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b. 登记普通用户（方法同“登记超级管理员”，仅用户权限不同）

a. 登记管理员（主菜单用户管理新增用户）

1) 登记超级管理员和普通员工

工号：  登记工号，支持1-9位。
姓名：  输入姓名，支持1-12位。
权限：  选择权限，分为超级管理员和普通用户。
指纹：  按屏幕或语音提示登记指纹，可登记多枚。
人脸：  按屏幕或语音提示登记人脸。
密码：  登记密码，支持1-8位。
用户照片：  登记用户照片，考勤成功后可显示。

a. U盘管理（主菜单U盘管理U盘下载）

还可以通过连接电脑和设备的方式上传用户信息，此时需要进行通讯相关设置。

2) 上传用户信息至考勤软件

将U盘正确插入设备的USB接口之后，点击【下载用
户数据】，可将在设备上的所有用户的相关信息下
载至U盘，然后通过U盘再上传至考勤软件，相关具
体操作，请参见配套考勤软件说明书。

网络设置：  设备通过以太网方式连接电脑时设置。
串口设置：  设备通过串口连接电脑时设置。
连接设置：  设置设备和电脑之间的连接密码。
云服务设置★：  设备需要连接云服务器时设置。
韦根设置：  设备与设备/电脑进行通讯时设置。
设置完成之后，可将用户信息直接上传至考勤软件， 
相关具体操作，请参见配套考勤软件说明书。

b. 通讯设置（主菜单通讯设置）


