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为了让本产品达到良好的识别效果，安装好一体机后，需进
一步对摄像机后台软件参数、摄像机朝向和补光灯进行调节。 

1. 登入摄像机后台软件 

 启用 ActiveX 控件 

登录前，需启用用于显示登录页面内容的 ActiveX 控件。在浏

览器菜单栏【工具】>【Internet 选项】>【安全】>【自定义级别】
内启用。 
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 登录 

在连接一体机的电脑浏览器地址栏中，输入摄像机默认 IP：
192.168.1.88。注意：电脑网络必须含有 1 网段（高级 TCP/IP 设置
中修改）。使用默认 IP 会弹出设置向导，修改 IP 后则不会出现。 

首次登陆，需下载并安装 WEB 页面显示支持控件。 

1) 点击页面左上角的【插件下载】。 

 

2) 点击【Install】>【Finish】安装软件，安装前需要先关闭
所有浏览器。 

3) 安装完成后，在浏览器地址栏输入摄像机 IP。默认用户名

为 admin 密码为 123456，点击【登陆】即可。 

修改默认 IP 地址：如连接多台摄像机需要修改 IP 地址，登录

软件后，点击【参数配置】>【网络设置】进行修改。修改的 IP

地址需与电脑网段相同。 
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2. 软件参数设置 

点击【实时预览】>【实时视频】>【绘制识别区域】/【绘制

虚线】进行设置。 

 
 

 

黄色框内为识别区域 

车牌最佳识别宽度标尺 
虚线 
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手动开闸：点击【手动开闸】，即可根据实时视频情况手动打
开道闸。 

识别区域设置：通过设置识别区域可屏蔽掉不必要的干扰。

点击【绘制识别区域】，在画面中直接点 4 个点拉到自己需要的效

果，点击【保存】，即以实线框表示。 

注意：识别区域内部应避免出现复杂的背景（如减速带、栏
杆等）。 

虚线设置：虚线控制识别结果的触发时机。点击【绘制虚线】，

在画面中直接点 2 个点，点击【保存】，视频中出现黄色虚线。 

注意：虚线需绘制在识别区域内部，建议路面虚线对应位置
到道闸的水平距离在 4.5 米左右。 

车牌最佳识别宽度标尺：视频中已标示车牌的最佳识别宽度
范围为 85~150 像素，可参考此标尺，最佳值为 120 像素。 

注意：本产品出厂时已将镜头按 4.5 米左右的距离调试清晰，
如施工现场实际识别距离与 4.5 米差距较大时，需手动调节镜头焦
距至理想效果。 

点击【参数配置】>【智能分析】设置识别参数、系统参数、
基本参数、SD 卡管理和脱机参数等（若无特殊情况，请保持默认
值，不做修改）。 
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3. 图像调整 

 摄像机安装角度调整 

在“实时预览”界面下实时查看车辆成像情况，从而调整摄
像机的角度。 

 

正确安装                 错误安装   

注意：如正确成像图所示，相机尽量往车道平行方向调整。
错误成像虽然也能识别，但会影响识别率。 

 车牌成像大小调节 

车牌成像过大过小均会影响识别率。 

在“实时预览”界面，实时查看车牌成像大小。本产品使用
定焦镜头，出厂默认已调节好焦距，如不能满足现场施工需求，
需要打开摄像机护罩来手动调节镜头的焦距以达到理想的效果。 
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视频中车牌的像素推荐宽度在 85~150 范围内，最佳值为 120，

可在【实时预览】>【实时视频】识别输出框内查看。 

  

 

  

车牌过小                车牌过大 
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4. 安装外置补光灯 

通过安装外置补光灯，可在夜间得到更好的成像质量和提高
识别率。外置补光灯使用停车场专用白光 LED 补光灯，带光敏电
阻自动开关功能，防水等级 IP65。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

注意：如果外置补光灯与摄像机安装距离过近，两者的距离
小于 30cm 时，补光灯的光线会直接被车牌表面的反光涂层反射到
镜头，导致车牌在视频图像中引起过曝，显得发白，影响最终的
识别结果。 

补光灯离地面 40~50cm 最佳，调节补光灯的角度，使灯光照
射区域在地面与车牌之间为宜，用少许灯光照射到车牌，让车牌
更清晰，避免灯光直射车牌，造成过曝现象。 

 

两者距离大于 30cm 

离地距离 40~50cm 
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正常成像   

 

过曝成像     
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5. 常见问题 FAQ 

1. IE 浏览器登录摄像机 IP 地址，无法打开登录界面？ 
A. 需要安装插件并打开 ActiveX 控件权限，在 IE 工具栏点击【Internet 选

项】>【安全】>【自定义级别】启用所有 ActiveX 控件和插件。 

2. 车牌识别设备已安装，车辆进入识别区域后不识别，也没有播
报语音？ 

A. 检查显示屏类型是否选择错误，若更换后还是未解决，请查看串口配
置信息，串口为 115200；若还未解决，可能是 485 接反，请对调再试
一次。 

3. 怎么设置摄像机的名称，例如进口，出口等？ 

A. 用 WEB 登陆摄像机，在【参数配置】>【显示设置】>【标题】或者【多
行 OSD】设置名称保存即可。 

4. 为何图像突然出现偏色？ 

A. 请查看是否修改了摄像机视频参数、编码设置等相关参数，如果不清
楚修改哪些参数可以恢复出厂设置。 

5. 如何查看摄像机固件版本? 

A. 用浏览器登录摄像机，【参数配置】>【智能分析】中，鼠标左键点击
右上角问号即可查询到版本信息。 

6. 如何查看相机的内核版本及升级内核？ 

A. 用 WEB 浏览摄像机，【参数配置】>【设备信息】查看主控版本；可在
WEB（【参数配置】>【系统升级】）进行升级或者使用升级工具升级内
核包，可联系对应技术人员索要升级包或远程协助升级。 
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