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 第 章 产品介绍

简述

产品包括外壳、机芯、驱动器电路板、门禁控制系统四大部分。

标准型号外壳采用 不锈钢板制作并对表面进行防腐处理（根据用户需求，制定闸机材质可采用 不锈钢，

以获得更高的耐氯化物腐蚀能力）。

机芯根据不同的需求，使用了 和 牌号不锈钢，并做了相应的防腐蚀处理。

驱动板电路和门禁控制系统均采用军标及工业级器件制造，并在装配前执行老化和烤机处理流程。

机箱与闸杆组成通道，为出入人员提供文明有序的通行方式，杜绝非法出入，并在断电情况下快速落杆以开放通道。

该产品适用于车站、码头、旅游景点进出口通道、会展、游泳馆、小区、工厂、企事业单位进出口考勤、门禁、消

费管理及特殊通道控制。

功能特点

① 全合金钢主轴，配合自主专利“随形形变三辊闸主轴安装方式”，确保可耐受强力冲击，即使中度变形，也可

照常运行。

② 挡杆采用外径 不锈钢管，大气可靠。

③ 全不锈钢机芯，配合自主专利“三叶型阻尼凸型”，运行衰减寿命可达 万次。

④ 采用独特的防过热机制保护机芯执行构件，确保大流量通行正常。

⑤ 具有完全的防尾随功能。

⑥ 具有断电自动落杆，通电手动上杆功能。

⑦ 可自动对通行方向的通行人数进行统计，并以直观的 方式呈现给管理者，使管理者对某方向的通行人数了

如指掌 选配 。

⑧ 具有明确的通行方向指示功能，以直观的 向通行者指示可通行或禁止通行。

⑨ 通过软件设定，可限制场所内部的人员总数，以满足某些场合的特殊要求。

技术参数

外形尺寸（ ） ， ， 输入电压

外包装尺寸（ ） ， ， 输出电压 ，

净重 额定功率

闸杆长 输入控制信号 开关信号

闸杆最大承受力 防水等级

工作环境温度范围 ℃ ℃ 相对湿度

平均无故障运行次数 万次 工作环境 室内室外（遮挡物）

机械结构平稳运行时噪音 通行速度 人 分钟



 

安装前请勿分离安装底座

第 章 拆箱及检测三辊闸

拆箱方法

用刀具剪开外箱束带，将纸箱往上移开，即见泡沫内箱，割开胶纸，小心拆除泡沫内衬，按照装箱清单清点。

注意：未安装的 系列三辊闸重心不稳。安装前底部泡沫内衬不要拆除，以做临时支撑，如图 所示：

图

安装闸杆

安装步骤

① 将闸杆取出，观察闸杆安装端有螺纹孔，以及预置的 个沉头螺钉。

② 打开随箱配备的螺丝固定胶，在闸杆螺纹孔内涂抹少量胶水，如图 （胶水的作用是防止螺丝长时间使用后

因震动松脱，注意要刮涂到预置的 个沉头螺钉底孔）。

③ 将闸杆套入连杆器，使用 型 内六角扳手锁紧每根杆中的沉头螺钉，如图 所示：

图 图

安装整机前通电检测

检测步骤

① 给本机接上临时测试电缆，输入电源 自适应（注意：必须接地线）。

② 静候 秒，等待闸机完成自检程序。

③ 将闸杆手动上杆，如图 所示。

④ 使用双向开关测试闸机是否工作正常，同时检查 指示灯显示是否工作正常。如果一切正常，则可以开始土

建安装程序，如发生异常，请联系您的销售商。

此孔需均匀

涂抹螺丝胶 

顺时针拧紧每根杆上的螺丝 
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图 图

第 章 电气及土建安装

设备安装条件及安装位置

设备安装条件

安装地面基础必须是混凝土结构，保证膨胀螺钉能牢固固定。如不具备此条件，请咨询建筑或装修等专业人士，以

创造牢固固定三辊闸的稳定条件，如打桩、铺设钢板等。

设备安装位置

安装孔位如图 所示，单位为 。

图

三辊闸机箱靠墙安装时，需留出 距离，以便打开三辊闸上盖，进行维修和调试。每台三辊闸可组成一个通

道，设计通道宽度在 之间（包含机箱宽度），为形成通道，建议使用副箱体或围栏，如图 所示：

图

根据本机的设计指标，以闸杆中部为受力点进行测试，水平不形变受力 ，垂直不形变受力 。请注意，根

地线接点 

此电源侧向有电源开关 



螺牙部分须涂
固定螺丝胶

刷卡警戒线

刷卡警戒线 刷卡警戒线 刷卡警戒线

刷卡警戒线

据杠杆原理，闸杆尾部受力极限为 。闸杆尾端的空位距离不能超过 （详见图 ，避免某些不按规则的通

行者试图侧身通过，撞击闸杆尾端，增加三辊闸受损的几率。

建议设置刷卡警戒线

根据三辊闸工作原理，尤其是立式三辊闸，当通行者身体顶住闸杆同时刷卡验证时，三辊闸可能会难以开闸。设置

警戒线提示通行者在警戒线外刷卡，会大概率的减少由于操作不当造成的设备故障，如图 所示：

图

线缆安装

三辊闸需要外接市电，必要时也会接入 信号线或 网线。首先，要计划选择明装线缆或是暗埋线缆。本

机使用耐压 ， ²含地线线缆供电；信号线使用 ²屏蔽线或 网线。

如采用明装线缆方式，三辊闸有线缆预开口，明装线缆必须使用半弧状贴地线槽保护；如采用暗装埋地线缆方式，

则线缆出地口请按照图 安装孔位所示选择。

请由专业电工接线：三辊闸必须连接地线，三辊闸机箱进线开关旁有专门地线接线柱；确保电缆地线远端可靠接地。

设备固定安装

步骤

① 打孔。准备冲击钻，准备 的冲击钻钻头，按照图 安装孔位所示钻孔位，垂直钻孔 深，清理

孔洞中的灰渣。

② 确定冲击钻孔位置，在膨胀螺钉外壁及螺牙处涂抹螺丝固定胶，植入四颗膨胀螺钉，然后安放三辊闸整机，使

用水平尺测定水平，如安装底板不平，请使用随箱提供的垫片调节平整。

注意：必须完整地植入四颗膨胀螺钉，如图 所示：

图

③ 将电缆预先从电缆入口抽出，并区分强电电缆及信号电缆入口。

④ 利用螺孔虚位调节三辊闸指向平行于通道，确认底部安装稳固后，紧锁膨胀螺钉的螺母，如图 所示：



 

 

安装水平
安装水平

图

第 章 设备接线调试

标准机：标准机是指标配门禁控制器、门禁机、考勤门禁一体机和消费机的闸机，此类闸机不需要接线，只需确保

接线正确，即可上电调试。

工程机：是指不标配门禁系统的闸机，此类闸机需要接线。

闸控主板端子功能说明

图

主板端口和功能介绍

计数器：记录进出某区域的人数，必须推杆过人，计数数据才产生，否则不产生计数数据。可用作考勤。

左、 右通道灯：提示行人此通道是否可以通行。

通行灯：供使用者判断验证是否通过，是否能通行。



强制锁闸：短接 和 时，

开闸信号输入端：接收开关量信号，控制闸机通行。当短接 和 时，左通道开闸；当短接 和 时，

右通道开闸。

外部报警和强制开闸：当场所内出现小偷等情况时，可以短接 和 （消防报警器），刷卡无效，闸杆

锁定，禁止通行， （ 和 ）无效，报警器发生报警；当场所内遇到火灾等紧急情况时，可以短接 和 （消

防开关），闸机自动掉杆，双向通道方向指示灯都亮绿灯。

门禁系统接线图

面部识别机连接示意图

图

门禁机或门禁控制器连接示意图

图

拨码开关 设置

图

备注： 

① 面部识别可自动计数，当验证通过后，必须转动闸

杆 度，计数才会有效，防止待打卡或刷卡后人

员离开等现象。 

② 锁驱动时长须调至 秒，门磁状态为常闭。 

③ 通道闸机内配置的电源，只限于闸机自身功能性的

使用。请使用面部机标配的线性电源，不可接入到

闸机上的开关电源。 

备注： 

① 门禁机或门禁控制器计数需外接计数器（选配计数器）。 

② 门禁机和门禁控制器锁驱动时长设置为“ 秒”或“ 秒”，

门磁状态“无”。 



引脚

功能设置 开闸时间段 通道方向设定 连续通过功能 报警开关

默认值

闸机开闸时间段设置

开闸时间段是指权限验证通过后，不通行时，闸机从打开到关闭的时间段。

拨码开关 、 、 为时间段设置开关，时间段从 秒到 秒，详情如下：

开关状态 时间段 开关状态 时间段

通道方向指示灯

通道方向指示灯是用来提示行人此通道是否可通行。如果是绿色箭头表示可通行，如果是红色“ ”表示禁止通行，

拨码开关 和 为通道方向指示灯开关，详情如下：

单向行驶，左通行（面向闸杆）

单向行驶，右通行（面向闸杆）

双向通行

备注：当拨码开关 和 都设置为 时，属于非法设置。

连续通过功能

连续通过功能，双边有多人通行时，可边刷卡边通行，同时计数通行人次，先刷卡方优先获得通行权，另一方暂时

无法获得通行权，同时开启计时功能，优先方向紧锁电磁铁通电（ 秒后进行限流），相应方向的绿色指示灯闪烁，刷

卡后即可通关。当单人有效通行时，计数端口输出低电平，且单人超时计数清零，下一个重新计时，（其中任何一人超

时将视其放弃通行权），当优先方超时或通行人次完成，另一方才能获取通行权，相应方向的绿色指示灯闪烁，紧锁电

磁铁通电，同时开启其计时功能，其它同上，当超时或通行人次完成，恢复待机状态。

拨码开关 为开启或关闭该功能的开关，拨码开关 为设置连续通行时间的初值（一个常数），详情如下：

功能 通行时间

无效 关闭连续通过功能 请参阅 闸机开闸时间段设置

开启连续通过功能
起始设定时间为 ，通行时间

起始设定时间为 ，通行时间

备注：每次多人通行时，一组记忆功能只有 次有效权限， 次后通道和计时器都会暂停工作，待第一组的

个有效权限的动作完成后，才能继续刷卡。

报警功能（选配）

为了杜绝非法通过，本系统提供报警功能。

拨码开关 为报警功能设置开关：

当 时，表示报警功能处于开启状态；

当 时，表示报警功能处于关闭状态。

备注：正常工作状态下，请将 拨至 ，即关闭状态。



 

 

 

 

 

标准机调试

闸机开闸待机时间出厂设置默认为 。

标准机调试有以下三种方法：

 自动复位双向开关调试

自动复位双向开关为闸机标配开关，打开闸机中控安装位置的箱盖，开闸信号输入端（ ）已连接一个双向开关（如

图 所示）。闸机通电后按动双向开关，检测闸机运行是否正常。

 门禁控制器软件登记用户调试

① 连接门禁软件，登记用户并分配权限，验证用户，检测并调试闸机运行是否正常。

② 触发门禁控制器出门开关，闸机正常运行。

 门禁一体机调试

检查线路并确保正确后对闸机进行通电，在一体机进行用户登记，检测闸机运行是否正常。如以上调试或检测出现

问题，请参考第 章 常见故障与排除或联系供应商。

第 章 设备维护和注意事项

维护

形成维护及维修意识

三辊闸是一种人机互动产品，工作过程中面对的是众多的非专业人员，难免遭受破坏或污损。合理的保养及维护意

识，是三辊闸长时间正常运行的保证。建议在通道旁提示通行者文明有序通行。

关于三辊闸闸杆冲击力、耐受能力说明

根据本机的设计理念，三辊闸闸杆被设计为整机耐受冲击力最薄弱的部件，设计者称之为“崩溃节点”。当三辊闸

受力达到设计极限时，闸杆首先脱断，以保证整机及通过者不受伤，可类比汽车在受到撞击时，保险杠会首先变形以保

护车架整体及乘员。

根据本机的设计指标，以闸杆中部为受力点测试，水平不形变受力 ，垂直不形变受力 。注意，根据杠杆

原理，闸杆尾部受力极限为 ，如图 所示：

图

三辊闸的应急开放通道及恢复通道管制

根据全球大多数国家的法律，公共通道在紧急状态时必须开放，因此，本机设计停电掉闸功能：当紧急状态下停电，

闸杆下落，通道开放。电力恢复后，等候 秒或以上，手动上杆。

定期保养

定期使用专门的不锈钢清洁保护液擦拭机箱外壳。在户外或者灰尘较大的环境使用，每年至少保养一次，先使用毛

刷或低压气枪清理灰尘，然后打开机器顶盖，用六角螺丝刀打开机芯盖，最后在三叶轮处添加适当的润滑油。

注意：必须断开电源后才可进行保养工作。
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可调节拉簧是用来调节辊闸弹性及回位速度的，活节螺栓拧进可加强，活节螺栓拧出可减弱，如图 所示：

本机机械及电气简图，如图 所示：

图 图

注意事项

、本机工作环境温度范围为 ℃ ℃，但通过加装选配备件，本机可在户外露天环境下，超低温、阳光暴晒、

雨淋中工作（如果是用户自备读头设备，必须符合相应的条件）。

① 户外露天环境下，如果当地处于热带或亚热带，夏季有阳光直射三辊闸，导致机箱内部温度可能超过 ℃，

必须选用温控散热风扇。

② 本机的防水设计方案是：防水防到部件。正确安装后，电气部件可达到等同 防水等级，可在强风暴雨

的户外环境下工作，但不可以在有台风地区的户外环境下工作。

③ 在低温地区（ ℃），须安装选配的温控加热板对电子部分保温；低温下冷启动时，可能要执行数次电源开

关动作，利用本机自检程序使得部分电机或电磁铁自热。

④ 本机在临海地区或酸雨多发地区户外使用时，可能会导致设备寿命变短。

、正确接电源线和信号线后，本机可以承受 泡水，但是不可在泡水时通电工作。

、设置合理通道宽度，为防止通行者非法进入；强烈建议设置刷卡警戒线，提示通行者正确刷卡，例如在通行口

旁的明显位置做如下提示：请在警戒线外刷卡，请文明有序通行，谢谢！

落杆电磁铁 

光耦遮光盘 

三叶轮 

开闸电磁铁 

锁杆 

可调节拉簧 

锁杆 

开闸电磁铁 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 章 常见故障与排除

故障现象 故障排除

通电后指示灯不亮。
检查电源和线路问题。

请检查中控端到灯板的连接线和电源线是否有破损，接线端子是否松动等问题。

通电后闸机手动不上杆。

检查零部件和落杆电磁铁。

检查上杆时限位座是否和转盘顶住，如图 所示。

检查落杆磁铁是否工作，打开机箱上盖，用六角螺丝刀打开机芯盖，如图

所示，检查电磁铁工作状态，如图 所示。

验证后不开闸。

检查用户权限和线路。

检查用户是否有权限开闸。

使用万用表测量门禁系统锁的“ ”和“ ”端口是否有开关信号输出。

短接开闸型号“ 、 ”和“ 、 ”端口，如正常开闸则是控制器问

题，请参阅附件 整机接线图，检查控制器接线问题。

开闸通行时不顺畅、推杆阻力

大、转动后不能归位。

检查可调节拉簧。

调节拉簧处的活节螺栓，如图 所示，可调节拉簧。

使用过程中出现掉杆现象。

检查零部件和电磁铁。

检查如图 所示的部位是否顶住或者是否有缝隙。

检查掉杆磁铁是否完全吸合，如没有完全吸合，请断电 分钟后再上电。

使用过程中单边连续通过，不

锁杆。

检查开闸电磁铁。

检查开闸电磁铁是否工作，打开设备顶盖，用六角螺丝刀打开机芯盖。检查

开闸电磁铁是否被卡住或弹片断开，如图 所示。

图 图

机芯盖 

机芯盖固定螺丝 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 图

附件 出厂默认设置

类别 序号 功能项 默认设置

门禁系统设置

锁驱动时长

门磁状态 门禁设备有“考勤计数”功能的， 门磁状态为“常

闭”；无“考勤计数”功能的设备，门磁状态为“无”

验证间隔

门禁设备通讯 ：

闸机系统设置

开闸时间段 不通行情况下，闸机开闸时间默认为

（ ， ， ）

通道方向指示灯 双向通行（ ， ）

连续通过功能 关闭（ ， 无效）

报警功能 关闭（ ）

上电后，落杆电磁铁正常吸合的状态。 
断电后，落杆电磁铁的正常状态。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件 2 整机接线图 

主板和副板的连接说明

主板 连接副板

主板 连接副板

主板 连接副板



主板和控制器的连接图

温馨提示：本设备属于标准级产品，在生活使用过程中，可能会出现无线电干扰的情况，请用户做好相关措施。


