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一、接线（手拉手方式接线） 

1、RS485 通信线采用国际通用的RVVP（屏蔽双绞线），这样可以有效屏蔽干扰。RS485 通信

线应使用总线制级联连接方式，不能采用星型接线，以减少通信中的信号反射，以取得良好的

屏蔽效果； 

2、单条总线能接 63 台门禁控制器，建议连接 32 台以下； 

3、为了消除在通信电缆中的信号衰減和抑制干扰，当总线长度大于 300 米时， RS485 总线

常在第一台和最后一台门禁控制器接入一个 120 欧的电阻； 

4、此门禁控制器只需将拨码开关第 8 位拨到“ON”位，即相当于在 485+、485-连线上并联

了一个 120 欧的RS485 终端电阻； 

如下图需将第一台和最后一台控制器的拨码开关的第 8 位拨到“ON”的位置。 

 

 
 

 

二、拨码 

拨码开关的第 1 至 6 位是RS485 通讯的设备机号设置段，采用二进制方式编码，低位在

前，开关拨到ON 位定义为 1（开），往下拨定义为 0（关）； 

例如：设置机号为 39=1+2+4+32，对应的编码为 111001，将第 1、2、3、6 位拨到ON 位例图

如下： 



RS485 地址设置表： 

 
 

 

三、软件添加控制器 

1、门禁软件搜索控制器 

 



 

2、参数说明 

1、串口号：计算机---右击---设备管理器； 

 
2、RS485地址：相当于485通讯拨码，拨第一个就是1； 

3、波特率：鼠标右键点击对应的COM口，选择属性，箭头位置就是波特率。控制器的波特率为

固定的38400不可更改。 

 



3、添加设备 

把以上参数中串口号、485地址、波特率对应填入，测试连接成功即可。 
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